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5005 | SOLASOL®

0487 | POLYBRIM®

5140 | TAPÉ®

0485 | POLYBRIM® LIGHT

100% Algodão
Sarja 3/1 E  .  260 g/m2  .  1,62m

67% Algodão | 33% Poliéster
Sarja 3/1 E  .  232 g/m2  .  1,62m (tinto) e 1,66m (alvejado)

100% Algodão
Sarja 2/1 E  .  186 g/m2  .  1,66m

67% Algodão | 33% Poliéster
Sarja 2/1 E  .  180 g/m2  .  1,60m

Marca d’água no avesso* Consultar tabela de preços do artigo.
*As cores não listadas neste catálogo são consideradas “especiais” com lote mínimo de produção de 3.000 metros.
Cores com mesmo código podem ter tonalidades diferentes dependendo da mista do tecido.

503   
16-4031 TCX

815  
18-0601 TCX

816  
17-1502 TCX

518  
19-3952 TCX *

504  
19-3864 TCX *

W52  
19-3934 TCX *

517  
19-3938 TCX D

516  
19-3839 TCX D

964  
19-4023 TCX *

544  
19-4025 TCX *

A94  
19-4013 TCX *

901  
19-4006 TCX *

V30 
18-1663 TCX D

307  
19-1763 TCX  D

321  
19-1629 TCX  D

610  
18-5612 TCX

609  
19-5004 TCX D

R61   
19-5411 TCX D

616  
18-5841 TCX D

002  
11-0601 TCX

729  
15-1305 TCX

723  
18-0617 TCX

735  
19-1012 TCX  C

131  
13-0746 TCX  D

H26 
16-1459 TCX D

C29  
17-1464 TCX
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0406 | SITEL FILL®

83% Poliéster | 17% Algodão
Tela  .  160 g/m2  .  1,50m

0443 | TERBRIM®

67% Poliéster | 33% Algodão
Sarja 2/1 E  .  212 g/m2  .  1,61m

0484 | GABARDINE 31

67% Poliéster | 33% Algodão
Sarja 3/1 E  .  265 g/m2  .  1,61m

0428 | TWILL SOFT

67% Poliéster | 33% Algodão
Sarja 2/1 E  .  184 g/m2  .  1,61m

*As cores não listadas neste catálogo são consideradas “especiais” com lote mínimo de produção de 3.000 metros.
Cores com mesmo código podem ter tonalidades diferentes dependendo da mista do tecido.

808 
18-3916 TCX

609 
19-6110 TCX  D

750 
18-1028 TCX

733 
14-4501 TCX *

629 
14-5420 TCX  D

612 
19-6026 TCX  D

502 
19-3920 TCX  D

Y51 
19-4025 TCX

505  
19-3864 TCX *

800 
18-4005 TCX

802 
19-3908 TCX

500 
17-3936 TCX  *

519 
19-3921 TCX *

901 
19-4006 TCX

A94 
19-4013 TCX *

002  
11-0601 TCX
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Marca d’água no avesso* Consultar tabela de 
   preços do artigo.

*As cores não listadas neste catálogo são consideradas “especiais” com lote mínimo de produção de 3.000 metros.
Cores com mesmo código podem ter tonalidades diferentes dependendo da mista do tecido.

048L | ÁRTICO

67% Poliéster | 33% Algodão
Sarja 3/1 E  .  242 g/m2 (alv)  .  244 g/m2 (tinto) 

1,72m (alv)  . 1,69m (tinto)

044B | CONCÓRDIA

5190 | CORINGA® LEVE5250 | CORINGA®

100% Algodão
Sarja 3/1 E  .  235 g/m2  .  1,65m

100% Algodão
Sarja 2/1 E  .  181 g/m2  .  1,66m

002  
11-0601 TCX

125  
15-1058 TCX *

A34  
18-1663 TCX  D 

729  
15-1305 TCX

723  
18-0617 TCX

735  
19-1012 TCX D

C29  
17-1464 TCX

610  
18-5612 TCX

616  
18-5841 TCX  D

815  
18-0601 TCX

609  
19-5004 TCX *

G56  
16-4031 TCX

R61  
19-5411 TCX*

J81  
17-0000 TCX

W52  
19-3934 TCX D

B91  
19-4005 TCX

901 
19-4006 TCX D

R52  
19-3952 TCX E

517  
19-3938 TCX D

504  
19-3864 TCX D

002
11-0601 TCX

713
19-1020 TCX  E

733
14-4501 TCX

800
18-4005 TCX

802
19-3908 TCX  D

002
11-0601 TCX

901
19-4006 TCX

612
19-6026 TCX  D

50B
19-4058 TCX  C

505
19-3864 TCX  E

519
19-3921 TCX  E

315
18-1663 TCX  C

67% Poliéster | 33% Algodão
Sarja 2/1 E  .  194 g/m2  .  1,65m
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TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

ARTIGO CÓDIGO COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO PADRÃO PESO
(g/m2)

LARG.
(m)

STR.
(min.)

PROPRIEDADES 
ESPECIAIS

          (padrão)           (aplicável)   

Ártico 048L 67% Poliéster, 33% Algodão Sarja 3/1 E 167 / 168 242 (alv) 
244 (tinto)

1,72 (alv) 
1,69 (tinto)  

Camisaria 
Denim 5oz

0489 
679 60% Algodão, 40% Poliéster Sarja 2/1 E 679 157 1,64  

Cavalier 046Z 47% Algodão, 46% Poliéster,  
7% Elastomultiéster

Rip Stop derivado 
da Sarja 3/1 E 101 203 1,47 16%  

Concórdia 044B 67% Poliéster, 33% Algodão Sarja 2/1 E 167 / 668 194 1,65  

Coringa® 5250 100% Algodão Sarja 3/1 E 101 / 102 235 1,65

Coringa® Leve 5190 100% Algodão Sarja 2/1 E 101 / 102 181 1,66

  Denim Work 11oz W17R 
922 100% Algodão Sarja 3/1 D 922 362 1,74

Denim Work 9oz W93K 100% Algodão Sarja 3/1 D 922 305 1,76  

    Durapro® 0482 50% Algodão, 50% Poliamida Tela Rip Stop 111 220 1,57   

  Dynamo Fire 5400 100% Algodão Sarja 3/1 E AM3 273 1,62  

    Dynamo Max 5008 100% Algodão Sarja 3/1 E AM3 310 1,61  

    Dynamo Rip Stop 5200 100% Algodão Rip Stop AM3 300 1,61  

Fit Denim Work W94N 75% Algodão, 23% Poliéster, 2% Elastano Sarja 3/1 D 922 328 1,55 21%   

Gabardine 31 0484 67 Poliéster, 33% Algodão Sarja 3/1 E 167 / 168 265 1,61

Grafil® 0405 67% Poliéster, 33% Algodão Tela 156 / 157 112 1,62   

Grafil® Plus 0472 67% Poliéster, 33% Algodão Tela 156 / 157 165 1,54   

Metal Repeller 5530 100% Algodão Sarja 3/1 E AME 390 1,62  

Metal Repeller + 5800 100% Algodão Sarja 3/1 E AR3 419 1,61  

New Denim Fit W86L 80% Algodão, 18% Poliéster, 2% Elastano Sarja 3/1 D 965 300 1,67   

Polybrim® 0487 67% Algodão, 33% Poliéster Sarja 3/1 E 101 / 102 232 1,66 (alv) 
1,60 (tinto)   

Polybrim® Light 0485 67% Algodão, 33% Poliéster Sarja 2/1 E 101 / 102 180 1,60   

Semprigual®
Camisaria 0489 60% Algodão, 40% Poliéster Sarja 2/1 E 664 / 665 157 1,64  

Sierra  0486 52% Poliéster, 48% Algodão Tela Rip Stop 1S1 / 101 246 1,63

Sitel Fill® 0406 83% Poliéster, 17% Algodão Tela 164 / 165 160 1,50    

Sky Blend 0455 70% Algodão, 30% Poliéster Tela 156 / 157 115 1,50   

Solasol® 5005 100% Algodão Sarja 3/1 E 101 / 102 260 1,62    

Tapé® 5140 100% Algodão Sarja 2/1 E 101 / 102 186 1,66   

Techno Rip Stop 0480 67% Poliéster, 33% Algodão Tela Rip Stop 101 217 1,61  

Terbrim® 0443 67% Poliéster, 33% Algodão Sarja 2/1 E 167 / 168 212 1,61   

Titânio 0550 88% Algodão, 12% Poliamida Sarja 3/1 E AM3 245 1,61

Titânio Lite 0535 88% Algodão, 12% Poliamida Sarja 3/1 E AM3 230 1,60

Titânio Max 0565 88% Algodão, 12% Poliamida Sarja 3/1 E AM3 265 1,62

Twill Soft 0428 67% Poliéster, 33% Algodão Sarja 2/1 E 167 / 168 184 1,61   

Acabamento 
Retardante à Chama

Acabamento 
Antiodor

Acabamento com 
Nanotecnologia

Proteção 
Antimosquito

Passa          
Fácil

Proteção Solar Eco PETEco FinishRepeller – Proteção 
a agentes químicos e 

repelência a água e óleo

Metal líquido
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1) RETARDANTE À CHAMA: O acabamento Retardante à Chama 
tem como finalidade o retardamento à propagação da chama  
e é indicado para usuários expostos a situações de Fogo Repentino 
e ao Arco Elétrico. Esse acabamento foi testado e aprovado 
nas normas ASTM F1506, ASTM F1959, ASTM D6413,  
ISO - EN IEC 61482, ISO13506, NBR 16623 e NFPA 2112 
estando em conformidade com a norma NR-10.

TERMO DE GARANTIA
A Santista Work Solution garante a qualidade de seus tecidos para 
uniformização contra defeitos aparentes e/ou latentes conforme condições 
abaixo especificadas, excluindo os casos de uso ou manutenção 
inadequados.

TECIDOS

1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Itens variáveis de acordo com cada artigo, garantidos conforme tabela 
abaixo:

* Para alguns artigos a especificação pode ser +/- 2cm.

2. ESTABILIDADE DIMENSIONAL (encolhimento após 5 lavagens)

PROPRIEDADES FÍSICAS MÉTODO DE ENSAIO UN TOLERÂNCIA

Composição AATCC 20 e 20 A % ± 3%

Variação de Gramatura ISO 3801 g/m2 ± 5%

Variação de Largura NBR 10589 cm ± 1,5 cm*

IMPORTANTE: Recomenda-se evitar secagens superiores a 70ºC para não 
ocasionar encolhimento acima do mencionado. Orientamos não lavar 
com produtos clorados, apesar dos corantes utilizados apresentarem os 
melhores desempenhos de solidez.

2) REPELLER – PROTEÇÃO À AGENTES QUÍMICOS E REPELÊNCIA 
À ÁGUA E ÓLEO

Multifuncional, este acabamento repele óleo, graxa, respingo de 
líquidos e de produtos químicos como o ácido clorídrico, ácido 
sulfúrico, ácifo nítrico e hidróxido de sódio.

3) ANTIODOR: Inibe odores desagradáveis da transpiração. 
Protege contra a proliferação de bactérias e fungos. Garantindo 
base método AATCC 100. Lavagem com cloro não permitida.

Repelência à água: nota mínima 70 base método AATCC 22.
Repelência à óleo: nota mínima 3 base método AATCC 118.

• Ácido Clorídrico 32%
• Ácido Nítrico 65%

• Ácido Sulfúrico 24%
• Hidróxido de Sódio 40%

Garantido base norma ISO 16602, ISO 6530 e DIN 32763.
Obs: Não utilizar produtos clorados e alcalinos.

3. ESTABILIDADE DIMENSIONAL (torção)

Máximo de 2,5% de torção das pernas em relação ao comprimento  
da roupa, base método AATCC 179, após 3 ciclos de lavagem AATCC 
135 (1) (V) (Ai).

4. PADRÃO DE CORES (legendas)

D = Diferenciado | E = Especiais | A = Especiais_A | B = Especiais_B 
C = Especiais_C

5. SOLIDEZ DAS CORES

Utilizadas classes de corantes resistentes aos diversos tipos de lavagem, 
onde as notas mínimas de solidez são garantidas de acordo com a tabela 
abaixo:

7. PILLING

Nota mínima 3 base método ASTM 3512 após 1 ciclo AATCC 135 (1) (V) (Ai). 
Norma ISO 12945-2.

8. NORMAS

6. DURABILIDADE (resistência ao rasgo, à tração e à abrasão)

Valores de resistência são intrínsecos a cada artigo e analisados base 
métodos de ensaio especificados na tabela abaixo:

PROPRIEDADES FÍSICAS MÉTODO DE ENSAIO UN

Resistência à Tração ASTM D 5034 kgf

Resistência ao Rasgo ASTM D 2261 ou ASTM D 1424 kgf

Resistência a Abrasão ISO 12947 - Mét. 2-3 (Martindale) ciclos

Esgarçamento NBR 9925 após 1 ciclo AATCC 
135 (1) (v) (Ai) mm

PROPRIEDADES FÍSICAS MÉTODO DE 
ENSAIO

NOTA MÍNIMA

ALTERAÇÃO 
DE COR

TRANSF.    
DE COR

Solidez da cor ao suor AATCC 15 3 3

Solidez da cor a lavagem 
à seco ISO 105 D01 3 -

Solidez da cor à lavagem AATCC 61 (3A) 3 3 exceto 
901 (2/3)

Solidez da cor à fricção 
seco AATCC 8 - 3

Solidez da cor à fricção 
úmido AATCC 8 -

2 exceto 
901 e A94 

(1/2)

Solidez da cor à luz AATCC 16E 3 -

Solidez da cor ao cloro ISO 105 N01 3 exceto 523 
(2/3) e 901 (1) -

Solidez da cor ao calor AATCC 133 3 -

ENCOLHIMENTO MÁXIMO

CÓDIGO

*LAVAGEM CASEIRA 
AATCC 135 (1)(V)(B)

LAVAGEM INDUSTRIAL 
AATCC 96 (IVC)(A)

LAVAGEM HOSPITALAR 
AATCC 96 (VC)(A)

URDUME TRAMA URDUME TRAMA URDUME TRAMA

0486 3% 2% 5% 2%

0482, 5400, 
0640 3% 3% 3% 3%

0484 3% 3% 5% 4%

0550, 0535 3% 3% 5% 4%

048L 3% 3% 6% 4%

0472 3% 3% 7% 3%

0406, 0480, 
5008, 5530, 
5800, 5200

3% 3%

0405 3% 4% 5% 6% 5% 7%

043Z 3% 4%

046Z 3% 5%

0428 4% 3% 7% 4% 8% 5%

0489, 679 4% 4% 6% 7% 7% 6%

0487 5% 2% 8% 3% 9% 4%

044B 5% 3% 8% 4% 10% 5%

5140, 5190 5% 4% 8% 5% 9% 5%

5005 5% 5% 8% 6% 9% 6%

W93K, W17R 
922 5% 5%

5250 5% 6% 8% 6% 9% 6%

W94N 5% 11%

0443 6% 3% 7% 3%

0485 6% 3% 10% 4% 11% 4%

W86L 6% 11%

* Secagem ao ar livre (varal)	
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NOTA: O primeiro eixo, representado pelo primeiro algarismo, indica 
intensidade da cor; o segundo, saturação e o terceiro, tonalidade.

EXEMPLO DE NUANCES PRÓXIMAS DA NUANCE 555 (Grupos possíveis):

Pedidos até 2.800 metros: mínimo 1 nuance próxima por 400 metros.

Pedidos acima de 2.800 metros: máximo 7 nuances próximas.

Para produtos importados, a Santista Work Solution adota o sistema de 
classificação de nuance por lote de produção.

• Embalagem: R2 – rolos de 60 à 125 metros.

IMPORTADOS: Tecidos até 150 g/m2: R2 – rolos de 40 a 120 metros.
Tecidos acima de 150 g/m2: R6 – rolos de 30 a 80 metros

ATENDIMENTO

• NUANCES 

A Santista Work Solution garante a confiabilidade na classificação 
de nuances por meio do software de avaliação espectofotométrica da 
cor CMC. O sistema 555 permite maior precisão na medição devido 
à similaridade do formato da visão humana aliado à eficiência e 
assertividade do equipamento.

Variação máxima de cor garantida: Delta E CMC 1,8.

Nuances são consideradas próximas quando apresentam variação de  
1 ponto, para cima ou para baixo, no primeiro eixo (primeiro algarismo)  
e até dois pontos, nos segundo e terceiro eixos.

• DEFEITOS (PONTOS / 100 M2 - NBR 13484)

Os tecidos são pontuados de acordo com a quantidade de defeitos 
apresentados para que seja garantida a qualidade dos produtos Santista. 
Garantimos a pontuação máxima de 25 pontos a cada 100 m2.

GRUPO 1
555 556 565 554 545 566 544 564 546

655 656 665 654 645 664 646 644 666

GRUPO 2
555 556 565 554 545 566 544 564 546

455 454 445 456 465 446 464 466 444

GRUPO 3
555 556 565 566 557 575 567 576 577

655 656 665 666 667 675 676 677

GRUPO 4
555 554 545 544 553 535 543 534 533

455 454 445 444 443 435 434 433

QUALIDADE E GESTÃO AMBIENTAL SÃO PRIORIDADES

O sistema de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente da Santista são certificados de acordo com as normas NBR ISO 9001:2015 e NBR ISO 14001:2015.

4) PROTEÇÃO ANTIMOSQUITO: Mantém os mosquitos afastados, 
evitando o contato com o tecido. Caso ocorra o contato, o princípio 
ativo tem efeito paralisante contra o inseto. Esse acabamento foi 
testado pelos métodos TM 27 e TM 28.

5) TECIDO COM FATOR DE PROTEÇÃO: Tecido com fator de 
proteção solar, protege a pele contra os raios UV, base norma 
AS/NZS 4399.

6) METAL LÍQUIDO: ISO 11611 proteção contra respingos de 
metal fundido.

Este acabamento é considerado de linha para os 
artigos: Grafil® Plus, Sitel Fill®, Semprigual® Camisaria, 
Sky Work® e Technopolo Fit podendo ser aplicado em 
todos os outros tecidos, obedecendo os lotes mínimos  
de produção.

O acabamento funcional antiodor elimina e previne o tão indesejável 
mau cheiro causado pela transpiração. Testado e aprovado de 
acordo com ASTM STP E 18 e ASTM E 1207-09.
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