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LINHA FIRE
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Todos os nossos Tecidos da Linha Fire foram testados e aprovados nas normas ASTM F1506, ASTM 

F1959, ASTM D6413, ISO - EN IEC 61482, ISO 15025, ISO 13506, NBR 16613, NFPA 70E e NFPA 

2112, de acordo com a norma NR-10.

540 UNISAFE PRO FR* 479 UNISAFE SLIM FR

ARMAÇÃO | Weave | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 3x1

COMPOSIÇÃO | Composition | Composición:

88% CO 12% PA

GRAMATURA | Weight | Gramaje: 260,0 g/m² | 7,7 oz/yd²

LARGURA | Width | Ancho: 1,60m | 63"

ARMAÇÃO | Weave | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 3x1

COMPOSIÇÃO | Composition | Composición:

88% CO 12% PA

GRAMATURA | Weight | Gramaje: 237,0 g/m² | 6,99 oz/yd²

LARGURA | Width | Ancho: 1,58m | 62"

1417

1014*

1021*

1234

1018*

1002*

1331

1010

1009*

1213

1279

16-1362 TP 19-1763 TP
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435 UNIFORTE PRO FR 545 UNIFORTE SLIM FR*

ARMAÇÃO | Weave | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 3x1

COMPOSIÇÃO | Composition | Composición: 100% CO

GRAMATURA | Weight | Gramaje: 260,0 g/m² | 7,7 oz/yd²

LARGURA | Width | Ancho: 1,60m | 63"

ARMAÇÃO | Weave | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 3x1

COMPOSIÇÃO | Composition | Composición: 100% CO 

GRAMATURA | Weight | Gramaje: 237,0 g/m² | 6,99 oz/yd²

LARGURA | Width | Ancho: 1,58m | 62"
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Todos os nossos Tecidos da Linha Fire foram testados e aprovados nas normas ASTM F1506, ASTM 

F1959, ASTM D6413, ISO - EN IEC 61482, ISO 15025, ISO 13506, NBR 16613, NFPA 70E e NFPA 

2112, de acordo com a norma NR-10.

LINHA FIRE
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Todos os nossos Tecidos da Linha Fire foram testados e aprovados nas normas ASTM F1506, ASTM 

F1959, ASTM D6413, ISO - EN IEC 61482, ISO 15025, ISO 13506, NBR 16613, NFPA 70E e NFPA 

2112, de acordo com a norma NR-10. Respingos de Ferro Fundido - ISO 9185.

544 UNICOMPANY FR 205 UNIPOWER METAL LÍQUIDO
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UNICOMPANY FR

UNIPOWER Metal Líquido

ARMAÇÃO | Weave | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 3x1

COMPOSIÇÃO | Composition | Composición: 100% CO

GRAMATURA | Weight | Gramaje: 290,0 g/m² | 8,6 oz/yd²

LARGURA | Width | Ancho: 1,60m | 63"

ARMAÇÃO | Weave | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 3x1

COMPOSIÇÃO | Composition | Composición: 100% CO

GRAMATURA | Weight | Gramaje: 414,0 g/m² | 12,2 oz/yd²

LARGURA | Width | Ancho: 1,60m | 63"

LINHA FIRE

19-3952 TP 17-1506 TP 17-0205 TP

19-3919 TP 17-0808 TP 17-1506 TP





LINHA XTREME

7

279 UNITECH 280 UNIFIT

5001

5021

5151

5024

5053

5152

5015

5009

5008

5064

5003

5006

5414

5010

5014
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ARMAÇÃO | Weave | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 3x1

COMPOSIÇÃO | Composition | Composición: 

67% CO 33% PES

GRAMATURA | Weight | Gramaje: 265,0 g/m² | 7,8 oz/yd²

LARGURA | Width | Ancho: 1,60m | 63"

ARMAÇÃO | Weave | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 2x1

COMPOSIÇÃO | Composition | Composición: 

67% CO 33% PES

GRAMATURA | Weight | Gramaje: 220,0 g/m² | 6,5 oz/yd²

LARGURA | Width | Ancho: 1,58m | 62"

11-0601 TP 16-1462 TP 18-5642 TP 19-5917 TP 19-5212 TP 15-1215 TP

17-1319 TP 16-5803 TP 17-1502 TP 16-4020 TP 19-3952 TP

19-3938 TP 19-3919 TP 19-4005 TP19-3950 TP 18-1663 TP19-3839 TP

19-3950 TP





LINHA SERVICE
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2016* #

201 UNILESTER PLUS* 209 UNILESTER SOFT #

2001* #

2015* #

2014* #

2010* #

2003* #

2021 #

2046 #

2203

2008* #

2002* #

2018* #

2050* #

ARMAÇÃO | Weave | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 2x1

COMPOSIÇÃO | Composition | Composición: 

67% PES 33% CO

GRAMATURA | Weight | Gramaje: 245,0 g/m² | 7,2 oz/yd²

LARGURA | Width | Ancho: 1,62m | 64"

ARMAÇÃO | Weave | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 2x1

COMPOSIÇÃO | Composition | Composición: 

67% PES 33% CO

GRAMATURA | Weight | Gramaje: 205,0 g/m² | 6,0 oz/yd²

LARGURA | Width | Ancho: 1,61m | 63"

11-0601 TP 19-3950 TP 19-3933 TP 19-4028 TP 19-4010 TP

18-6024 TP 14-1107 TP 18-0724 TP

17-4037 TP

18-4005 TP

19-5708 TP

19-3908TP18-1306 TP



to work

Tecidos premium, altamente tecnológicos, desenvolvidos para

promover a segurança dos usuários em ambientes complexos.

Níveis mais altos de resistência e durabilidade.

TECHNO



LINHA TECHNO
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347 UNILESTER RIP STOP

2021

2050

2055

2016

2018

2232

ARMAÇÃO | Weave | Estructura: Rip Stop

COMPOSIÇÃO | Composition | Composición: 

67% PES 33% CO

GRAMATURA | Weight | Gramaje: 230,0 g/m² | 6,8 oz/yd²

LARGURA | Width | Ancho: 1,60m | 63"

18-0724 TP 19-0512 TP 19-4010 TP

19-3908 TP 19-4005 TP



to work

TOP
LINE

A linha Top Line oferece tecidos para camisaria que 

garantem modelagens modernas, caimento perfeito, 

apresentação impecável e sensação de bem-estar.



LINHA TOP LINE
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242 UNIOFFICE CAMISARIA
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ARMAÇÃO | Weave | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 2x1

COMPOSIÇÃO | Composition | Composición: 

62% CO 38% PES

GRAMATURA | Weight | Gramaje: 163,0 g/m² | 4,8 oz/yd²

LARGURA | Width | Ancho: 1,60m | 63"

11-0601 TP

19-4025 TP

16-3801 TP

17-3936 TP 14-6305 TP

12-0727 TP 16-1343 TP 18-1631 TP 14-4318 TP 14-3911 TP

17-4131 TP 19-3928 TP 16-1210 TP

15-0000 TP 17-1501 TP 16-5924 TP





LINHA MASTER
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035 UNIFORTE 037 UNILEVE

ARMAÇÃO | Weave | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 3x1

COMPOSIÇÃO | Composition | Composición: 100% CO 

GRAMATURA | Weight | Gramaje: 260,0 g/m² | 7,7 oz/yd²

LARGURA | Width | Ancho: 1,60m | 63"

ARMAÇÃO | Weave | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 3x1

COMPOSIÇÃO | Composition | Composición: 100% CO

GRAMATURA | Weight | Gramaje: 208,0 g/m² | 6,00 oz/yd²

LARGURA | Width | Ancho: 1,60m | 63"
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11-0601 TP 16-1362 TP 17-4037 TP 19-4030 TP 19-3950 TP 19-3952 TP

19-3938 TP 19-3919 TP 19-4025 TP 19-0000 TP 17-0205 TP 17-1506 TP

19-5004 TP 18-5718 TP 18-5338 TP 14-0708 TP 17-0808 TP
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196 UNIPACIFIC 200 UNI QUALITY

ARMAÇÃO | Weave | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 3x1

COMPOSIÇÃO | Composition | Composición: 100% CO

GRAMATURA | Weight | Gramaje: 265,0 g/m² | 7,8 oz/yd²

LARGURA | Width | Ancho: 1,60m | 63"

ARMAÇÃO | Weave | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 3x1

COMPOSIÇÃO | Composition | Composición: 100% CO

GRAMATURA | Weight | Gramaje: 220,0 g/m² | 6,5 oz/yd²

LARGURA | Width | Ancho: 1,60m | 63"

LINHA MASTER
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11-0601 TP 16-1362 TP 17-4037 TP 19-4030 TP 19-3950 TP 19-3952 TP

19-3938 TP 19-3919 TP 19-4025 TP 19-0000 TP 17-0205 TP 17-1506 TP

19-5004 TP 18-5718 TP 18-5338 TP 14-0708 TP 17-0808 TP
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206 UNIVERSAL 225 UNISOFT

1232

1239

1233

1241 1240

1038 1243

ARMAÇÃO | Weave | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 3x1

COMPOSIÇÃO | Composition | Composición: 100% CO

GRAMATURA | Weight | Gramaje: 250,0 g/m² | 7,5 oz/yd²

LARGURA | Width | Ancho: 1,60m | 63"

ARMAÇÃO | Weave | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 2x1

COMPOSIÇÃO | Composition | Composición: 100% CO

GRAMATURA | Weight | Gramaje: 200,0 g/m² | 6,00 oz/yd²

LARGURA | Width | Ancho: 1,60m | 63"
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LINHA MASTER

16-1362 TP 18-1763 TP

19-3928 TP 19-3925 TP19-4056 TP

14-5420 TP 18-5841 TP



1021
17-0808 TP

1002
17-0205 TP

1241
19-3928 TP

1414
19-3950 TP

1232
16-1362 TP

1001
11-0601 TP
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686 UNICOLOR

ARMAÇÃO | Weave | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 3x1

COMPOSIÇÃO | Composition | Composición: 100% CO

GRAMATURA | Weight | Gramaje: 235,0 g/m² | 6,9 oz/yd²

LARGURA | Width | Ancho: 1,60m | 63"

LINHA MASTER



Acabamento à base de resinas que garante 
vida longa e sem formação de pilling nos 
tecidos Workwear Santanense.

 ANTI PILLING

A resin finish which ensures large lifetime for 
the fabric and prevents pilling to be formed on 
Santanense Workwear fabrics.

Acabado a base de resinas que garantiza vida 
larga al tejido y protección contra el pilling en 
los tejidos Workwear Santanense.

 FLAME RETARDANT – FR

Los tejidos con este sello poseen la 
característica peculiar de retardar la acción del 
fuego, protegiendo el usuario contra riesgos 
térmicos del arco eléctrico y fuego repentino.

The fabrics with this label have the feature of 
being fire retardant, thus protecting the worker 
against thermal risks coming from electric arc 
flash and flash fire.

Os tecidos com este selo possuem a 
característica peculiar de retardar o fogo, 
protegendo o usuário contra riscos térmicos 
provenientes do arco elétrico e fogo repentino.

Acabamento que por meio de resinas 
encorpantes, garante ao tecido melhor 
performance em resistência e durabilidade, 
além de facilitar o enfesto na confecção.

Acabado que a través de resinas espesantes 
garantiza el mejor desempeño del tejido en 
resistencia y durabilidad, así como facilita la 
extensión del tejido.

         ECOPOLIX

A finish that uses thickening resins to give the 
fabric a better resistance and durability, as well 
as making spreading easier when 
manufacturing.

 MAX PLUS

Tecnologia de produção de tecidos que utiliza 
fibra de poliéster reciclado. No período de um 
ano, a Santanense retira em média 2 milhões 

It offers higher durability of the prints, resisting 
a greater number of washes compared to 
conventional fabrics.

Technological production using recycled 
polyester fibers. Santanense removes from the 
environment in one year approximately 2 
million PET Bottles.

 METAL LÍQUIDO

A finish that guarantees protection against 
molten metal splash.

Ofrece mayor durabilidad de las estampas, 
resistiendo a un mayor número de lavados 
que el tejido convencional.

Acabamento que garante proteção contra 
respingos de metais fundidos a altas 
temperaturas.

Tecnologia de producción de telas con fibra de 
poliéster reciclado. En un año Santanense 
saca alrededor de 2 milliones de botellas de 
plástico.

 ALTA SOLIDEZ

Oferece maior durabilidade das estampas, 
resistindo a um maior número de lavagens do 
que o tecido convencional.

de garrafas PET do meio ambiente.

 PROTEÇÃO UV

Tecnologia que agrega proteção natural contra 
os raios ultravioleta, conhecida como Proteção 
UV natural.

Technology that adds natural protection 
against ultraviolet rays, known as UV Natural 
Protection.

Acabado que garantiza la protección contra 
salpicadura de metales fundidos a altas 
temperaturas.

Tecnologia que agrega protección natural 
contra los rayos ultravioleta, conocida como 
Prtoección UV Natural.

ACABAMENTOS ESPECIAIS

19



by


